
                  门禁考勤系统说明 

一、系统概述 
本方案采用先进的感应读卡技术和自动控制技术，根据用户提出的门禁/考勤/巡更/储值消费/停车场等管理的具体需求，以使用方便、功能全面、安全可靠和管理严格为原则，设计一套适用于单位企业实现一卡通管理的智能系统。 

门禁系统以感应式IC卡作为身份识别的工具，企业的员工每人将持有如信用卡大小的感应卡，根据所获得的授权，通过感应卡门禁读卡器、电子锁、门禁控制器，在有效期限内可开启指定的门锁进入实施门禁控制的场所；中央管理电脑记录所有系统事件，配置相关的管理软件按管理要求进行记录查询并自动生成各种报表。 

本系统具备如下性能特点： 

· 系统主框架积10年的开发经验之总结，并经用户的使用和考验，稳定可靠。 

· 系统集门禁管理、考勤、巡更、安全报警和人事管理等多项功能于一体，实现综合管理和联动控制，是一套性能价格比最优的解决方案。 

· 系统的模块化设计，便于根据项目需要量体裁衣，保证系统资源的充分利用。同时，将来用户扩展系统功能和扩大系统管理范围非常方便。 

· 系统可根据客户的管理设置管理分区，方便地实现各分区的设防、撤防等安全管理功能。系统可根据楼宇结构绘制平面图，在电子地图中可显示门的开关状态及报警情况。系统日常操作和管理简单方便。 

· 系统各控制器均设计了防撬动和防打开的开关，遇强行撬动或打开模块时自动报警，用户可随时监视系统本身的安全性。 

· 系统的各组件均设计和配置了后备电池，突然断电，系统可正常工作4小时以上，从电源设计上保证了系统运行的安全性。 

· 系统采用90年代先进的感应式智能卡技术，集成身份编号和电子钱包功能与一体，符和最先进的数据安全国际标准，安全，可靠。 

· 系统所配置的感应式智能卡技术，在不需物理接触时即可完成读卡，并可塑封使用，使用寿命可达10年以上。在卡面可印刷客户的标识，有利于客户提升商业形象。
2、 门禁系统

1. 系统功能简介：
数码卡（Digital Guard）系统是一套经过精心研究及专业设计而成的出入控制系统。数码卡（Digital Guard）系统使用非接触式感应卡，持卡员工只须将卡在读卡范围内轻轻一扬，控制器在0.1秒内根据该卡使用权限，向电锁发出相应的开门信号或拒绝信号，同时将出入记录储存于电脑中以备日后查询，使员工考勤电脑化。还可以安装报警装置，供值班人员在紧急情况下作出反应。数码卡（Digital Guard）系统所有出入权限均由中央系统处理，并能随时检视所有出入通道的状况和远程控制。系统管理员可在时间和地点上，灵活设定不同组合的出入权限，只容许经授权员工进出。还可在员工调离工作岗位、卡丢失的情况下，只要通过软件重新设置权限即可，亦可以通过软件设置每张卡的有效期。亦可以通过软件设置每张卡的有效期。本系统能独立运行，也可与电梯管理系统、停车场管理系统、报警管理系统、保安巡更系统、报警系统等管理系统结合使用，成为智能管理系统的一部份。
2. 设计内容：

设计说明：

1）根据现场施工条件，主通信线采用美国BELEND4芯双绞带屏蔽信号线，具有较       

强的抗干扰性和安全性，确保数据的正常传输。

2）所有的门禁点均采用数码卡读卡器，读卡器外形设计新颖、独特美观,令来访的宾客感受到建设单位严谨管理的同时,也树立了建设单位的新形象。

3）每张感应卡独具编号，不可能复制，百分百满足公司保安需要，感应卡还可以通过注销原卡号密码后重新输入新密码达到循环使用。

4）英特韦特门禁考勤系统的出入回馈时间在0.1秒以内，并具备12.5厘米的感应范围，解决了员工排队刷卡的难题。

5）系统在遭到破坏时可向控制中心发出相应的报警提示，直至故障排除或解除报警状态为止，并可于报表上反映出来。

6）控制器平时使用220V交流电，在断电时，由后备电池保持4小时连续工作，确保考勤系统的正常运行。

7）为了日后方便维护，所有控制器全部安装到各门禁点上方的天花板内。
            8）门禁系统用于体育场通道控制，通过与三棍闸连接可以控制人员的出入识别身份，其过程为：人员注册→数据中心制证（智能IC/ID卡）→门禁系统控制识别身份和出入管理。

3．系统的主要配置：

数码卡系统主要组成部分有：管理软件、控制器、读卡器、信号转换器、电锁、手动开门装置、紧急应紧装置、感应式卡。

4．系统软件介绍
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中文视窗版本6.0，多用户使用模式；

· 管理软件用户权限设定（以密码控制）；

· 无限更期表设定；

· 无限轮值表设定；

· 每日出勤记录报告；
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个别职工的出勤记录报告；

· 出勤总记录报告；

· 持卡人的资料储存，可使用范围的设定；

· 可远程强制闸门的开启；

· 灵活设置员工在每道门的使用权限；

· 12个不同使用时区的设定；

· 1个密码保护时区的设定；

· 节假日设定；

· 1个警号生效时区的设定；

· 可编辑员工资料，形成辅助人事资料管理系统；

· 提供不正常开启记录报告；

· 可输出至荧屏，打印机或文本文件。
4.1
 个人维护 
在这个部分，我们将会为你介绍个人资料的设置和如何创建持卡人信息。

4.1.1
员工信息

[image: image3.jpg]T eloix
RENEIE B IRE e

ax8  [feeln

(AT mame | same | 2 |

ABER [Frmen

0 [oseonr_romm 7|
sime I |
pis [ I |
B [ =
Wi I I
It [ |
wEgs [0 ooow i |




[image: image4.jpg]MENEF BRI

}mm‘? R S -

RIGs  [xe  @@R =] mEEm oo =
i [ =mE =
[REARIRS ER

Gl

M | T = weE Foo =

il |

20010602 =

PR Rt i % weEnEEE [ ES

i





[image: image5.png]S

frecess uard |

[Enteerated Corporation.

Szt |

T
1 i 2 HiErE
Guar CEREEN
R e e
F3 mAR 3 s | g
M BAD 100 Adens Port || imE®
w2
FERE
SFERRA

AR #Ha
- [z |
=] o
=] Is|
-

r

W RANRASE

e i

I R

ERHEBEER G

[Foo
—




4.1.2
持卡人信息
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6.1.3
出入时区
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4.1.4
员工假期记录

4.1.4
员工假期记录

4.2
出入控制模块

在这个部分中, 我们将会为你介绍与员工出入控制管理相联系的一些基本功能。

4.2.1
控制器基本参数


4.2.2
控制器基本参数 ( 详细 )





管理员自行定义持卡人的出入时区;





系统设有十二个时区供管理员设置。
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持卡人信息输入指南；





通过使用总体闸门组合或个别设置，定义持卡人的出入权限。











附有相片的员工信息；





员工信息输入指南；





设置员工编号，如部门编号，职级编号，队伍编号等等。
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输入员工假期记录；





可输入不同的休假方式，分别以每小时计算，以全日计算及以日数计算。
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每个控制器都有不同的参数设定；





一个控制器可控制两个读卡器。
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用户自定义控制器参数，如闸门开启时间过长，强行闯入，电锁，面板蜂鸣器控制，手制和密码控制等等。
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