门禁电子锁的选配
在门禁工程中，电子锁的选配直接影响门禁的使用效果，针对不同的门和客户不同的需求来选配不同的电子锁。 

    目前常见的电子锁有：电控锁、静音锁、机电灵性锁、外挂磁力锁、嵌入式磁力锁、剪力锁、自动门专用磁力锁、电插锁（也叫阳极锁）、无框玻璃门锁、阴极锁、玻璃锁扣等。 

    不同的门有不同的选配方式，防盗门可以选择电控锁、静音锁、机电灵性锁、外挂磁力锁、剪力锁；栅栏门可以选择外挂磁力锁、嵌入式磁力锁或电插锁；不锈钢门可以选择电插锁或剪力锁；门扇无框玻璃门可以选择电插锁配合无框玻璃门夹或玻璃锁扣；全无框玻璃门（玻璃墙的门）可以选择无框玻璃门锁；木门可以选择机械锁配合阴极锁使用；感应自动门门禁控制最好选择自动门专用磁力锁也可以选择阳极锁，但要考虑门和锁的启动时间的配合。 

    门锁的选择还要考虑门的用途，办公楼大门要选择可以频繁使用的锁还要考虑噪音等方面的要求，所以电插锁和磁力锁都很适合；办公室的门要考虑长时间停电不会导致开门，紧急情况可以用机械钥匙开锁，所以阴极锁比较合适，如果不用看记录也可以直接选择智能门锁；小区门口的栅栏门要考虑防水和防破坏，用嵌入式磁力锁比较合适，当然磁力锁的防水也不是绝对的，最好能做好防水设施，同时要把门调到最佳状态，避免摔门使磁力锁收到损坏； 

    其实锁的使用情况也很大程度的决定于门的状况，如白钢门如果回位不准或不稳就会导致门锁不锁，或门锁被撞坏；防盗门如果变形，也会使电控锁或磁力锁工作不正常。电动开锁不同于手动开锁，首先必须要保证门的开关自如，才是门禁正常使用的基础。
